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 Kontrolować regularņie, czy wszystkie sruby i nakrệtki 
sa dokręcone. Po kazdym koszeniu dokładnie 
oczyscic całe urządzenie, tak z wierzchu jak i spod 
spodu. Nie dopuszczać, aby trawa gromadziła się 
pod obudową.

 W żadnym wypadku nie myć skaryfikatora elektrycz-
nej wodą.

 Okresowo odkręcic kółka, oczyscić je naftą z brudu. 

OBSŁUGA

Przewód zasilajacy nie. powiniwn znajdować się w 
zasięgu pṙacy noza.

UWAGA: Nóż zaczyna pracować (wirować) w 
momencie uruchomienia silnika

Opróżnić zaraz worek zbierający.
Zakładać kosz wyłącznie przy wyłączonym silniku i nie
poruszających się nożach.
1. podnieść kosz zbierający,
2. podnieść (odblokować) klapę wyrzucającą i
3. wyci ągnąć od tyłu kosz zbierający, po czym go
opróżnić.
Jeżeli kosz zbierający jest zbyt pełny, może to spowodować 
zatkanie się kanału rozładowującego osłony areatora i 
pozostawianie rawy na trawniku.
Zaczepić ponownie kosz zbierający i włączyć silnik.
Przed podłączeniem skaryfikatora do sieci elektrycznej,
sprawdzić czy napięcie w sieci wynosi 220 - 230 W/50 Hz.

Następnie sprawdzić czy w sieci jest zamontowane 
urządzenie do automatycznego odłączenia prądu w 
wypadku niebezpieczeństwa zagrazającego iyciu osoby 
obsługującej kosiarkę. Po wykonaniu tych czynnosci 
uruchomić silnik w następujacy sposób:
-  Pociągnąć dźwignię (12) do góry, aby podnieść 

jednostkę noz:y.
-  Nacisnąć przycisk bezpieczeństwa (5), co pozwoli 

uruchomić silnik.
-  Uruchomić silnik przyciągając dźwignię (11) do uchwytu. 

Trzymac ją cały czas w tej pozycji. Puszczając diwignię 
silnik zatrzyma się.

Nasmarować następnie smarem i przykręcić je do 
obudowy.

 Często kontrolować stan noża tnącego. Aby kosiar-
ka dobrze kosiła, noi:e powinny być naostrzone i 
wyważone. 

 Sprawdzać często noże, w celu wykrycia ewentual-
nych uszkodzeń.

 Na koniec sezonu zaleca się zlecenie kontroli ska-
ryfikatora w stacji serwisowej.

AERATOR  S390 Z WAŁKIEM SPRĘŻYNOWYM
nieruchomymi lub ruchomymi wynosi 3 mm, maksymalna 
głębokość 5 mm na twardej glebie i 10 mm na glebie miękkiej.
Głębokość robocza zalecana dla wałka sprężynowego 
powinna mieścić się w przedziale od  0 do 3 mm.
Podczas przemieszczania aeratora, wałek należy podnieść 
za pomocą odpowiedniej dźwigni tak by nie dotykał ziemi.

Wałek sprężynowy został zaprojektowany w celu 
usuwania z murawy mchu i warstwy suchych  pędów 
i klączy zwanych filcem. 

Przed użyciem aeratora należy  skosić  trawnik  kosiarką.
W odróżnieniu od wałka z nożami ruchomymi lub 
nieruchomymi, ostrza sprężyn nie mogą uderzać o podłoże.
Głębokość robocza zalecana dla wałka z nożami 



DEKLARACA ZGODNOŚCI WE

MA.RI.NA. Systems srl - via F.Baracca 3, 24034 Cisano Bergamasco (Bg) – Italy

Deklaruje że skaryfikatora do trawy elektromps motorral
• Model (a)
• Moc (b)
• Szerokość pracy (c)
• Waga (d)
• Numer serii (e)

Spełnia wymagania następujących dyrektyw WE:
1) 2006/42/CE
2) 2014/35/CE
3) 2014/30/CE
4) 2011/65/CE

I jest zgodny z następującymi normam:
1) EN ISO 12100:2010
2) EN ISO 14982:2009
3) EN ISO 3744:2010
4) EN ISO 5395-1:2013
5) EN ISO 5395-2:2013
6) EN55014-2:1997+A1:2001+IS1:2007+A2:2008
7) REACH REGULATION

Oświadcza ponadto iż broszura z danymi technicznymi powstała w / u :
MA.RI.NA. Systems srl - via F. Baracca 3, 24034 Cisano Bergamasco (Bg) – Italy

Testowane przez : (m)

Dyrektywy (EWG) nr 2000/14/EEC+ 2005/88/EEC: Zastosowano następujące procedury oceny (Aneks VI) 
testowane przez: (n)

• Warunki pomiarowe (f)
• Drgania na uchwycie (g)
• Zmierzona moc akustyczna (h)
• Gwarantowana moc akustyczna (k)
• Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora (błąd pomiaru 2dB) (y)

 
Cisano Bergamasco, 18/01/2017
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Sprawdzić wartości, które zostały zmierzone i naniesione na przylepną etykietę umieszczoną na ostatniej 
stronie
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