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UPOZORNENIE! Žací nôž sa začne otáčať 
ihneď po spustení motora!

ÚDRŽBA

• Pravidelne kontrolujte kosačku a zaistite, aby boli 
odstránené zvyšky pokosenej trávy, ktoré sa prichytili 
na podnej časti krytu kosačky.

• Nikdy nečistíte kosačku tak, že na ňu vylejete vodu: 
mohol by sa tým vážne skarifikátor elektrický systém.

• Pravidelne vyskrutkujte kolieska, vyčistite ich v pe-

Včas vyprázdnil’ zberný kôš.
Zavesiť kôš len pri vypnutom motore a zastavenej 
čepeli.
1. nadvihnúť zberný kôš,
2. nadvihnúť (odistil’) vylučovacie dvierka a
3. zobral’ zberný kôš zozadu a vyprázdnil’ ho.
Pri práci s príliš plným zberným košom sa môže zapchal’ 
odpadový kanál krytu prevzdušňovača a ponechal’ 
trávu na trávn i ku.
Znovu zavesiť zberný kôš a znovu spustil’ motor.
Pred elektrickým zapojením skarifikátora, napájania 
skontrolujte, či je napätie siete 220-230V l 50Hz a či je 

elektrická zástrčka chránená bezpečnostnou poistkou 
proti skratu fáze s uzemňujúcim vodičom; potom motor 
kosačky uveďte do chodu nasledujúcim spôsobom:
-  Potiahnut’ páku (12) smerom hore pre zdvihnutie 
jednotky čepeli.
-  Aktivujte štartovací obvod stlačením bezpečnostného 

tlačidla ( 5 ).
- Motor uvedle do chodu potiahnutim páčky (11) sme-

rom k rúčke a držte ju pritiahnutú. Ak páčku pustíte, 
motor kosačky sa zastavi

Pred zahájenfm akejkoľvek údržby žacieho noža zastavte 
motor.

troleji a pred spätným nasadením naolejujte. Pred 
spätným nasadením namažte guličkové ložiská.

• Často kontroloval’ čepele pre zistenie prípadných 
poškodeni.

• Je dobrou zásadou kontrolova,xJ kadom skonení 
sezóny skarifikátor servisným strediskom

PREVZDUŠŇOVAČ  S390 CON PRUŽINOVÝ HRIADEĽ
Hriadeľ s pružinovým upínaním zaisťuje 
odstraňovanie machu a zplstnatenej suchej 

Odporúčaná pracovná hĺbka pre hriadeľ s pevnými 
alebo pohyblivými nožmi je 3 mm, maximálna hĺbka na 
tvrdých terénoch je 5 mm a na mäkkých pôdach 10 mm.
Pre hriadeľ s pružinovým upínaním s odporúča pra-
covná hĺbka od 0 do 3 mm.
Pri prenášaní je potrebné hriadeľ zdvihnúť zo zeme 
príslušnou páčkou.

trávy z trávnikov. 
Pred použitím prevzdušňovača je potrebné pokosiť 
trávnik kosačkou.
Na rozdiel od hriadeľa s pohyblivými alebo pevnými 
nožmi sa nemusia zabárať do pôdy.



EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU’ 

MA.RI.NA. Systems srl - via F.Baracca 3, 24034 Cisano Bergamasco (Bg) – Italy

Prehlasuje, že elektrický motor skarifikátor
• Model (a)
• Výkon (b)
• Šírka skosu (c)
• Hmotnost (d)
• Sériové číslo (e)

Vyhovuje špecifikáciám uvedeným v Norme:
1) 2006/42/CE
2) 2014/35/CE
3) 2014/30/CE
4) 2011/65/CE

V zhode s nasledujúcimi normami:
1) EN ISO 12100:2010
2) EN ISO 14982:2009
3) EN ISO 3744:2010
4) EN ISO 5395-1:2013
5) EN ISO 5395-2:2013
6) EN55014-2:1997+A1:2001+IS1:2007+A2:2008
7) REACH REGULATION

Ďalej uvádza, že technická dokumentácia sa nachádza:
MA.RI.NA. Systems srl - via F. Baracca 3, 24034 Cisano Bergamasco (Bg) – Italy

Prehliadol: (m)

Norme 2000/14/EEC+ 2005/88/EEC: Proces sledovaný pre posudzovanie zhody (Príloha VI) prehliadol: (n)

• Podmienky merania (f)
• Vibrácie na držadle (g)
• Nameraná hladina hluku (h)
• Zaručená hladina hluku (h)
• Akustický tlak pôsobiaci na ucho operátora (neurčitosť merania 2dB) (y)

 
Cisano Bergamasco, 18/01/2017
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Zistite si namerané hodnoty, ktoré sú uvedené na nálepke na poslednej strane.
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Christian Rivolta
C.E.O.
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