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Перевод оригинальной инструкции
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Рыхлитель S500 обладает возможностью 
включения и выключения ножей при работе 
двигателя.
Для включения ножей следует нажать на 
рычаг A и протолкнуть рычаг B вниз.
Для выключения ножей достаточно отпустить 
рычаг B

Внимание!
Для полной остановки ножей необходимы 
несколько секунд.

S500
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АЭРАТОР  S390 – S500 С ПРУЖИННЫМ ВАЛОМ
Пружинный вал разработан для удаления 
с газона моха и сухой травы. 

твердой поверхности и 10 мм на мягкой поверхности.
Рекомендуемая рабочая глубина для пружинного 
вала составляет от 0 до 3 мм.
Для транспортировки вал должен приподниматься 
от земли путем использования специального рычага.

Перед использованием аэратора необходимо 
подстричь газон газонокосилкой.
В  отличие  от  вала  с  плавающими  или 
фиксированными ножами, концы пружин не должны 
ударяться о землю.
Рекомендуемая рабочая глубина для вала с 
фиксированными или плавающими ножами 
составляет 3 мм, максимальная глубина 5 мм на 



EC ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

MA.RI.NA. Systems srl - via F.Baracca 3, 24034 Cisano Bergamasco (Bg) – Italy
заявляет, что забраковать с двигателем внутреннего сгорания

• Модель (a)
• Мощность (b)
• Ширина резания(c)
• Вес (d)
• Серийный номер (e)

соответствует нормативам Директив:
1) 2006/42/EC
2) 2000/14/EC + 2005/88/EC
3) 2014/30/EU
4) 2011/65/EC
5) 2012/46/EU

Cоответствует следующим нормативам:
1) EN ISO 12100:2010
2) EN ISO 5395-1:2013; EN ISO 5395-2:2013
3) EN ISO 3744:2010

Кроме того, заявляет, что техническое досье разработано:
MA.RI.NA. Systems srl - via F.Baracca 3, 24034 Cisano Bergamasco (Bg) – Italy

Анализировано: (m)

Директив 2000/14/CEE: Процедура выполнена для анализа соответствия (Приложение VI) анализировано: (n)

• Условия снятия замеров (f)
• Вибрации на рукоятке (g)
• Замеренная звуковая мощность (h)
• Гарантированная звуковая мощность (k)
• Звуковое давление на слух оператора (погрешность измерения 2дБ) (y)

 
Cisano Bergamasco, 18/01/2017
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Смотрите выявленные значения и приведенные на наклейке на последней странице
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Christian Rivolta
C.E.O.
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